
VASTAVUSDEKLARATSIOON 
  
 
 
 
Toote nimetus:    tsingitud välispinnaga teraspress torud ”Steelpres” 
 
Tootja nimi ja aadress: Raccorderie Metalliche S.p.A., Strada Sabbionetana 59, 46010  

Campitello di Marcaria (MN), Itaalia  
  
Deklaratsiooni esitaja: Onninen AS (Betooni 6, 11415 Tallinn), kes on tootja volitatud  

esindaja Eestis  
  
Toote kirjeldus:   välisdiameeter 15mm -108mm, pikkus 6 meetrit.  
  
Toote kasutusala:   suletud soojaveeküttesüsteemid, suletud jahutus –ja  

külmaahelad, suruõhk (klass 1-4), päikeseenergia.  
  
  
Vastavus nõuetele:   „Steelpres“ torud on pikikeevisõmblustega õhukese seinaga  

täppisterastorud, mis vastavad standardile DIN EN 10305-3. Torud  
on valmistatud materjalist E 220 CR2S3 (materjali nr 1.0215) ning  
torude välispind on galvaaniliselt tsingitud, tsingikihi paksus  
6-12 μm.   
Töötemperatuur -20°/+120°.   
Maksimaalne rõhk 16 bar.  

    
Alusdokumendid:     Tehnilised andmed, kasutus –ja paigaldusjuhendid leiate  

tehnilisest käsiraamatust.  
  
  
Deklaratsiooni väljaandja esindaja:  
  
  

 
 
 
 
Kuuno Kirspuu  
Müügidirektor, juhatuse liige  
  
Välja antud: 10.10.2017 Tallinnas  


